
 

 

 

Veer montage handleiding  

V3.2 NEDERLANDS 



  
 

2 Spring manual v3.2 NL 

 

HYPERPRO GEREEDSCHAP, gebruikt in deze handleiding: 

 

    

Gereedschap Omschrijving Artikelnummer 

A, B, C Cartridge vork gereedschap HP-T01 

D Big Piston Fork vorkdop sleutel 45mm HP-T102 

E Big Piston Fork cartridge sleutel HP-T101 

F Vorkdop en cartridge gereedschap (benodigd voor sommige modellen) zie label 

G Schokdemper verenpers HP-T02 

H Adapter hydraulische veervoorspanning (voor verenpers G) HP-T26 
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 INDEX 

 

 

Veiligheidsopmerkingen ï belangrijke veiligheidsinformatie wordt uitgelicht door de volgende opmerkingen: 

¶ LET OP! ï Het niet volgen van deze waarschuwing kan ernstig letsel tot gevolg hebben. 

¶ OPMERKING: - bevat informatie die van belang is voor het correct uitvoeren van de procedure. 

LET OP! ï Bestudeer deze handleiding aandachtig, zodat u de instructies volledig begrijpt alvorens te beginnen. 

Mocht u vragen hebben met betrekking tot onze producten, neem dan contact op met een Hyperpro dealer.  

Voorvork veren vervangen Pagina 

F1 Basis voorvork  4 

F2 Cartridge voorvork  7 

F3 Big Piston Fork 11 

F4 andere voorvork types 14 

F5 Voorvork onderhoud 14 

   

Schokdemper, in- en uitbouwen  

M1 Mono shock (& Telelever voorkant) 15 

M2 Twin shock 15 

M3 Linksysteem 16 

   

Schokdemper veer vervangen  

R1 Basis schokdemper 17 

R2 Shock met hydraulische veervoorspanningsversteller 20 

R3 Pull shock (trek-schokdemper) 22 

R4 Schokdemper onderhoud 23 

   

Afstellen  

S1 Afstelling, eerst controleren 24 

S2 Statische zak meten en afstellen 25 

S3 Demping afstellen 27 

S4 Vering probleemoplosser (tabel) 31 

   

Setting Label 32 



  
 

4 Spring manual v3.2 NL 

 

F1: BASIS VOORVORK 

1 Meet de afstand (1) tussen de rand van de vorkbuis tot de 

kroonplaat. Draai de bovenste klembouten (5) los.  

Draai de vorkdoppen (4) ongeveer 0.5 omwenteling los. 

Als dit niet mogelijk is in de standard positie, kan het 

handig zijn om de vorkpoten lager in de kroonplaten te 

monteren (wiel en spatbord eerst verwijderen). Klem de 

vorkpoot ongeveer 30mm door de onderste kroonplaat (6) 

en draai dan de vorkdoppen los (4). 

Tip: Gebruik een papieren doek tussen gereedschap en 

vorkdop om beschadigingen te voorkomen. 

De vorkdoppen losdraaien nadat de vork is uitgebouwd is 

niet aan te raden, omdat het lastig is om de vorkbuis te 

klemmen zonder deze te beschadigen. Gebruik altijd een 

vorkklem; nooit opspannen in een bankschroef. Soms is 

het mogelijk om de vorkpoot met de hand vast te houden 

als een slagmoersleutel gebruikt wordt. 

2 Plaats de motor stevig en stabiel met het voorwiel van 

de grond. Bouw de vorkpoten uit de motor. Raadpleeg 

het werkplaatshandboek voor specifieke informatie. 

3 Verwijder de vorkdoppen (4).  

LET OP! De doppen staan onder voorspanning door de 

veer en kunnen losschieten, houd druk op de sleutel! 

4 Verwijder de interne delen uit de vork: voorspannings-

bus (7), ring(en) en de veer. Kijk goed hoe en waar de 

delen gemonteerd zitten, soms heeft een veer een 

conische zijde. 

Giet de oude olie in een opvangbak. Houd de vorkpoot 

op zijn kop en pomp in ca. 10 tot 20 keer alle olie eruit 

(tot er geen demping meer voelbaar is). 

Oude olie is schadelijk voor het milieu, zorg ervoor dat 

het op de juiste manier afgevoerd wordt. 

5 Controleer alle onderdelen op hun conditie. Defecte of 

versleten onderdelen en/of lekkende keerringen dienen 

vervangen te worden. Controleer ook altijd de chromen 

binnenbuis op beschadigingen voordat er nieuwe 

keerringen gemonteerd worden. 

Maak alle onderdelen goed schoon voor montage. 

±0.5 omwenteling 



  

  

Spring manual v3.2 NL   5 

 

6 Druk de voorvork volledig in en vul deze met HYPERPRO 

vorkolie van de juiste viscositeit (zie label: HYPERPRO OIL) 

tot ongeveer 200 mm onder de rand. 

Pomp alle lucht uit de vork door deze ca. 10 tot 20 keer 

volledig in te duwen en uit te trekken. 

7 Om het olieniveau te meten (luchtkamer): druk de voorvork 

volledig in zonder veer, bus en andere losse 

onderdelen. Zorg dat de voorvork maximaal in de 

hydraulische stop zit; als het induwen zwaarder gaat 

doorduwen tot de harde eindaanslag bereikt is.  

Het olieniveau (of ñluchtkamerò) is de afstand tussen de 

bovenrand van de buis en het olieoppervlak. Houd de 

voorvork rechtop. Gebruik een rolmaat; schuif het uiteinde 

in de vork tot deze nèt het olieoppervlak raakt en lees de 

afmeting af tot de rand van de buis. 

Voeg olie toe of verwijder tot het gewenste niveau bereikt 

is (zie label: OIL LEVEL). Zorg dat er geen lucht in de olie 

aanwezig is (zie stap 6). 

8 Plaats de HYPERPRO veer in de voorvork.  

Controleer het label voor de montage richting, meestal 

wordt het progressieve gedeelte naar boven 

gemonteerd* (zie afbeelding).  

Soms is de veer voorzien van een sticker die de richting 

aangeeft; verwijder de sticker voor montage. 

Plaats de ring(en) en de voorspanbus, indien aanwezig, 

op de oorspronkelijke volgorde*.  

* (tenzij er een opmerking over op het label staat) 

9 Monteer de vorkdoppen (4). Houd de buis vast, druk de veer in met de vorkdop en schroef 

deze in de buis. Zorg dat de vorkdop een aantal omwentelingen in de buis is geschroefd 

alvorens de druk te verminderen; door de veerkracht zou de dop los kunnen schieten!  

Vorkdoppen met uitgaande demping stelpen:  

Zorg dat de pen goed in de cartridge past. De pen glijdt in het stelmechanisme in de vorkpoot 

en past meestal maar op één manier vanwege een platte kant aan het einde van de pen. De 

pen moet soepel in het stelmechanisme schuiven, dus niet forceren aangezien dit tot schade 

aan de pen kan leiden. Als er nog ruimte zit tussen de dop en de buis, betekent dit dat de pen 

niet goed gemonteerd is. Monteer opnieuw tot de pen goed gemonteerd is. 

Als de pen goed gemonteerd is zit de vorkdop bovenop de voorspanbus of veer met 

(nagenoeg) geen speling. Druk op de vorkdop en daarmee direct op de veer, en schroef de 

vorkdop in de buis. Zorg dat de vorkdop een aantal omwentelingen in de buis is geschroefd 

alvorens de druk te verminderen; door de veerkracht zou de dop los kunnen schieten! 
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10 Indien aanwezig, stel de veervoorspanning (3) in op de juiste waarde (zie label: SPRING 

PRELOAD). Veervoorspanning wordt aangeduid met het aantal ringen dat zichtbaar is op de 

versteller. Hoe minder zichtbare ringen, hoe meer veervoorspanning (tenzij de vork een 

omgekeerde versteller heeft, dit staat aangegeven op het label: ñREVERSED PRELOADò).  

De veervoorspanning kan versteld worden om tot de juiste statische zak te komen (zie 

hoofdstuk S2), draai de versteller met de klok mee voor meer veervoorspanning. 

Indien aanwezig, stel de uitgaande demping (2) in op de juiste waarde (zie label: REBOUND).  

11 HYPERPRO vork vet vermindert frictie in de voorvork.  

Wip voorzichtig de stofkappen uit de buitenbuis met een 

kleine platte schroevendraaier. Smeer wat vet rondom de 

chroombuis (11) en duw de vork een aantal keren in. Herhaal 

dit. 

Vet de stofkappen licht in om het monteren te 

vereenvoudigen. Monteer de stofkappen en verwijder 

overtollig vet.  

12 Monteer de voorvork terug in de motorfiets, raadpleeg het werkplaatshandboek voor details. 

Monteer de vork op de afstand uit stap 1; tenzij er een opmerking over op het label staat.  

Zorg dat alles is vastgezet met het juiste aanhaalmoment. 

13 Draai de klembouten (13) van de vooras los zodra de motor 
weer op twee wielen staat. 
 
Duw de voorvering een aantal keer zo diep mogelijk in, 
zodat de voorvorkpoten zichzelf kunnen zetten in een 
spanningsvrije positie.  
 
Draai daarna de klembouten (13) weer vast met het juiste 
aanhaalmoment.   
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F2: CARTRIDGE VOORVORK 

1 Meet de afstand (1) tussen de rand van de vorkbuis tot 

de kroonplaat. Draai de bovenste klembouten (5) los.  

Draai de vorkdoppen (4) ongeveer 0.5 omwenteling los.  

 

Als dit niet mogelijk is in de standard positie, dan kan 

het handig zijn om de vorkpoten lager in de kroonplaten 

te monteren (wiel en spatbord eerst verwijderen). Klem 

de vorkpoot ongeveer 30mm door de onderste 

kroonplaat (6) en draai dan de vorkdoppen los (4). 

Tip: Gebruik een papieren doek tussen gereedschap 

en vorkdop om beschadigingen te voorkomen. 

De vorkdoppen losdraaien nadat de vork is uitgebouwd 

is niet aan te raden, omdat het lastig is om de vorkbuis 

te klemmen zonder deze te beschadigen. Gebruik altijd 

een vorkklem; nooit opspannen in een bankschroef. 

Soms is het mogelijk om de vorkpoot met de hand vast 

te houden als een slagmoersleutel gebruikt wordt. 

2 Plaats de motor stevig en stabiel met het voorwiel van 

de grond. Bouw de vorkpoten uit de motor. Raadpleeg 

het werkplaatshandboek voor specifieke informatie. 

3 Indien aanwezig, draai dan de dempingsverstellers bovenop de vorkdoppen (2) met de klok 

mee tot ze volledig dichtgedraaid zijn; dit maakt het makkelijker om ze later weer te monteren. 

De positie van eventuele verstellers onderop de vork (12) zijn niet van belang. 

Draai de vorkdoppen (4) los en schuif de buis omlaag, zodat de voorspanbus (7) zichtbaar is. 

4 Plaats gereedschap (A) in de gaten in de voorspanbus (7). Zijn er geen gaten aanwezig, klem 

dan de voorspanbus met behulp van drie bouten in gereedschap (A). Draai de bouten niet te 

vast aan om schade te voorkomen. Duw de bus (7) en daarmee ook de veer omlaag. Laat een 

tweede persoon de vorkdop (4) met demperstang ondertussen omhoogtrekken en 

gereedschap (B) plaatsen tussen de moer (8) en de voorspanbus (7). Indien de vork een 
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omgekeerde veervoorspanningsversteller heeft (zie 

label: ñREVERSED PRELOADò) moet deze eerst volledig 

minimaal gedraaid worden (1 ring zichtbaar) voordat dit 

mogelijk is. 

5 Hou de moer (8) tegen met een steeksleutel en verwijder 

de vorkdop (4) door de veervoorspanningsversteller (3) 

los te draaien. 

Verwijder de stelpen van de uitgaande demping (10); 

soms zit deze aan de vorkdop vast. Let goed op hoe de 

pen gemonteerd zit. 

6 Schroef gereedschap (C) op de demperstang. Duw 

gereedschap (A) in, laat ondertussen een tweede 

persoon de demperstang omhoogtrekken en 

gereedschap (B) verwijderen. 

7 Verwijder gereedschap (A). Verwijder de interne delen 

uit de vork: voorspanbus (7), ring(en) en de veer. Kijk 

goed hoe en waar de delen gemonteerd zitten, soms 

heeft een veer een conische zijde. 

 

 

8 Giet de oude olie in een opvangbak. Houd daarna de 

vorkpoot rechtop, pomp de vorkpoot en de 

demperstang een aantal keer op en neer en giet de 

vrijgekomen olie af. Herhaal deze procedure tot alle 

olie eruit is (ca. 5 keer, tot er geen demping meer 

voelbaar is) 

Oude olie is schadelijk voor het milieu, zorg ervoor dat 

het op de juiste manier afgevoerd wordt. 

 

 

9 Controleer alle onderdelen op hun conditie. Defecte of 

versleten onderdelen en/of lekkende keerringen dienen 

vervangen te worden. Controleer ook altijd de chromen 

binnenbuis op beschadigingen voordat er nieuwe 

keerringen gemonteerd worden. 

Maak alle onderdelen goed schoon voor montage. 
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10 Druk de voorvork volledig in en vul deze met HYPERPRO 

vorkolie van de juiste viscositeit (zie label: HYPERPRO OIL) 

tot ongeveer 200 mm onder de rand. 

Pomp alle lucht uit de vork door de buis en de 

demperstang ca. 10 tot 20 keer volledig in te duwen en 

uit te trekken. 

11 Om het olieniveau te meten (luchtkamer): druk de voorvork 

volledig in zonder veer, bus en andere losse 

onderdelen. Zorg dat de voorvork maximaal in de 

hydraulische stop zit; als het induwen zwaarder gaat 

doorduwen tot de harde eindaanslag bereikt is.  

Het olieniveau (of ñluchtkamerò) is de afstand tussen de 

bovenrand van de buis en het olieoppervlak. Houd de 

voorvork rechtop. Gebruik een rolmaat; schuif het uiteinde 

in de vork tot deze nèt het olieoppervlak raakt en lees de 

afmeting af tot de rand van de buis.  

Voeg olie toe of verwijder tot het gewenste niveau bereikt 

is (zie label: OIL LEVEL). Zorg dat er geen lucht in de olie 

aanwezig is (zie stap 10). 

12 Plaats de HYPERPRO veer in de voorvork.  

Controleer het label voor de montage richting, meestal 

wordt het progressieve gedeelte naar boven 

gemonteerd* (zie afbeelding).  

Soms is de veer voorzien van een sticker die de richting 

aangeeft; verwijder de sticker voor montage. 

Plaats de ring(en) en de voorspanbus, indien aanwezig, 

in de oorspronkelijke volgorde*.  

* (tenzij er een opmerking over op het label staat) 

13 Plaats gereedschap (A) op de voorspanbus (7). Duw gereedschap (A) in, laat ondertussen 

een tweede persoon de demperstang omhoogtrekken en gereedschap (B) plaatsen.  

14 Schroef moer (8) een beetje naar beneden. Verwijder gereedschap (C). Plaats de demping 

stelpen (10) in the demperstang (9). Schroef de vorkdop (4) op de demperstang tot deze niet 

verder kan, niet vaster draaien aangezien dat het stelmechanisme kan ontregelen. Hou de 

voorspanningsversteller (3) tegen met een sleutel en draai moer (8) naar de vorkdop toe vast. 

15 Duw gereedschap (A) in, laat ondertussen een tweede persoon gereedschap (B) verwijderen. 

Laat rustig terugkomen en zorg dat alle onderdelen juist in elkaar gaan. Verwijder 

gereedschap (A). 

16 Trek de buis omhoog en monteer de vorkdop (4) in de buis.  
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17 Indien aanwezig, stel de veervoorspanning (3) in op de juiste waarde (zie label: SPRING 

PRELOAD). Veervoorspanning wordt aangeduid met het aantal ringen dat zichtbaar is op de 

versteller. Hoe minder zichtbare ringen, hoe meer veervoorspanning (tenzij de vork een 

omgekeerde versteller heeft, dit staat aangegeven op het label: ñREVERSED PRELOADò).  

De veervoorspanning kan versteld worden om tot de juiste statische zak te komen (zie 

hoofdstuk S2), draai de versteller met de klok mee voor meer veervoorspanning. 

Indien mogelijk, stel de demping in op de juiste waarde (zie label: REBOUND & COMPRESSION). 

De rebound versteller zit doorgaans bovenop de vork (2), de compressieversteller zit meestal 

onderaan de vork (12).  

Kliks of omwentelingen worden altijd geteld vanaf de maximale dempingsinstelling. Draai eerst 

de versteller volledig dicht (met de klok mee). Draai vervolgens de versteller open (tegen de 

klok in) met het gewenste aantal kliks of omwentelingen zoals aangegeven op het label. 

18 HYPERPRO vork vet vermindert frictie in de voorvork.  

Wip voorzichtig de stofkappen uit de buitenbuis met een kleine 

platte schroevendraaier. Smeer wat vet rondom de chroombuis 

(11) en duw de vork een aantal keren in. Herhaal dit. 

Vet de stofkappen licht in om het monteren te vereenvoudigen. 

Monteer de stofkappen en verwijder overtollig vet. 

19 Monteer de voorvork terug in de motorfiets, raadpleeg het werkplaatshandboek voor details. 

Monteer de vork op de afstand uit stap 1; tenzij er een opmerking over op het label staat.  

Zorg dat alles is vastgezet met het juiste aanhaalmoment. 

20 Draai de klembouten (13) van de vooras los zodra de motor weer 
op twee wielen staat. 
 
Duw de voorvering een aantal keer zo diep mogelijk in, zodat de 
voorvorkpoten zichzelf kunnen zetten in een spanningsvrije 
positie.  
 
Draai daarna de klembouten (13) weer vast met het juiste 
aanhaalmoment. 
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F3: BIG PISTON FORK 

1 Meet de afstand (1) tussen de rand van de vorkbuis tot 

de kroonplaat. Draai de bovenste klembouten (5) los.  

Draai de vorkdoppen (4) ongeveer 0.5 omwenteling los. 

(gebruik hiervoor gereedschap (D). 

Tip: Gebruik een papieren doek tussen gereedschap 

en vorkdop om beschadigingen te voorkomen. 

De vorkdoppen losdraaien nadat de vork is uitgebouwd 

is niet aan te raden, omdat het lastig is om de vorkbuis 

te klemmen zonder deze te beschadigen. Gebruik altijd 

een vorkklem; nooit opspannen in een bankschroef. 

Soms is het mogelijk om de vorkpoot met de hand vast 

te houden als een slagmoersleutel gebruikt wordt. 

2 Plaats de motor stevig en stabiel met het voorwiel van 

de grond. Bouw de vorkpoten uit de motor. Raadpleeg 

het werkplaatshandboek voor specifieke informatie. 

3 Draai de vorkdoppen (4) los en schuif de buis omlaag, 

zodat de demperstang (9) zichtbaar is.  

 

4 Het einde van de cartridge (14) is nu 

zichtbaar in de vorkpoot. Klem 

de voet van de vorkpoot in een 

bankschroef met zachte 

bekken. Plaats gereedschap 

(E) om de demperstang en in 

de cartridge. Zorg dat de juiste 

kant van het gereedschap 

gebruikt wordt. Gebruik een 

steeksleutel op gereedschap 

(E) en draai de cartridge tegen 

de klok in los. Verwijder de 

cartridge uit de vorkpoot. 

5 Giet de oude olie in een opvangbak. Houd daarna de 

vorkpoot rechtop, pomp de vorkpoot een aantal keer op en 

neer en giet de vrijgekomen olie af. Herhaal deze 

procedure tot alle olie eruit is (ca. 5 keer, tot er geen 

demping meer voelbaar is) 

Oude olie is schadelijk voor het milieu, zorg ervoor dat het 

op de juiste manier afgevoerd wordt. 
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6 Verwijder de losse interne delen (7) en de veer uit de 

vork. Kijk goed hoe en waar de delen gemonteerd 

zitten.  

Controleer alle onderdelen op hun conditie. Defecte of 

versleten onderdelen en/of lekkende keerringen dienen 

vervangen te worden. Controleer ook altijd de chromen 

binnenbuis op beschadigingen voordat er nieuwe 

keerringen gemonteerd worden. 

Maak alle onderdelen goed schoon voor montage. 

 

 

 

7 Druk de voorvork volledig in en vul deze met HYPERPRO 

vorkolie van de juiste viscositeit (zie label: HYPERPRO 

OIL) tot ongeveer 200 mm onder de rand. 

Pomp alle lucht uit de vork door deze ca. 10 tot 20 

keer volledig in te duwen en uit te trekken. 

 

 

 

8 Om het olieniveau te meten (luchtkamer): druk de 

voorvork volledig in. Zorg dat de voorvork maximaal in 

de hydraulische stop zit; als het induwen zwaarder 

gaat doorduwen tot de harde eindaanslag bereikt is.  

Olieniveau wordt meestal gemeten zonder veer, bus en 

andere losse onderdelen (tenzij anders vermeld op 

het label).   

Het olieniveau (of ñluchtkamerò) is de afstand tussen de 

bovenrand van de buis en het olieoppervlak. Houd de 

voorvork rechtop. Gebruik een rolmaat; schuif het 

uiteinde in de vork tot deze nèt het olieoppervlak raakt 

en lees de afmeting af tot de rand van de buis.  

Voeg olie toe of verwijder tot het gewenste niveau 

bereikt is (zie label: OIL LEVEL). Zorg dat er geen lucht 

in de olie aanwezig is (zie stap 7). 
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9 Plaats de HYPERPRO veer in de voorvork.  

Controleer het label voor de montage richting, meestal 

wordt het progressieve gedeelte naar boven 

gemonteerd* (zie afbeelding).  

Soms is de veer voorzien van een sticker die de richting 

aangeeft; verwijder de sticker voor montage. 

Plaats de ring(en) en de voorspanbus, indien aanwezig, 

in de oorspronkelijke volgorde*.  

* (tenzij er een opmerking over op het label staat) 

10 Schuif de cartridge langzaam in de vorkpoot. Klem de 

voet van de vorkpoot in een bankschroef met zachte 

bekken. Plaats gereedschap (E) om de demperstang en 

in de cartridge. Zorg dat de juiste kant van het gereedschap gebruikt wordt. Gebruik een 

steeksleutel op gereedschap (E) en draai de cartridge met de klok mee vast. 

11 Schuif de vorkbuis omhoog en draai de vorkdoppen (4) vast.  

12 Stel de veervoorspanning in op de juiste waarde (zie label: SPRING PRELOAD). De 

veervoorspanningsversteller (3) bevindt zich onderaan de vorkpoot versteller. Draai de 

veervoorspanning eerst naar het minimum (tegen de klok in) en daarna met de klok mee naar 

de gewenste waarde. De veervoorspanning kan versteld worden om tot de juiste statische zak 

te komen (zie hoofdstuk S2), draai de versteller met de klok mee voor meer voorspanning. 

Stel de demping in op de juiste waarde (zie label: REBOUND & COMPRESSION). 

De dempingverstellers zitten bovenop de vork (2)(12). Demping kliks of omwentelingen 

worden altijd geteld vanaf de maximale dempingsinstelling. Draai eerst de versteller volledig 

dicht (met de klok mee). Draai vervolgens de versteller open (tegen de klok in) met het 

gewenste aantal kliks of omwentelingen zoals aangegeven op het label. 

13 HYPERPRO vork vet vermindert frictie in de voorvork.  

Wip voorzichtig de stofkappen uit de buitenbuis met een kleine 

platte schroevendraaier. Smeer wat vet rondom de chroombuis 

(11) en duw de vork een aantal keren in. Herhaal dit. 

Vet de stofkappen licht in om het monteren te vereenvoudigen. 

Monteer de stofkappen en verwijder overtollig vet. 

14 Monteer de voorvork terug in de motorfiets, raadpleeg het werkplaatshandboek voor details. 

Monteer de vork op de afstand uit stap 1; tenzij er een opmerking over op het label staat. 

Zorg dat alles is vastgezet met het juiste aanhaalmoment. 

15 Draai de klembouten (13) van de vooras los zodra de motor 
weer op twee wielen staat. 
 
Duw de voorvering een aantal keer zo diep mogelijk in, zodat 
de voorvorkpoten zichzelf kunnen zetten in een spanningsvrije 
positie.  
Draai daarna de klembouten (13) weer vast met het juiste 
aanhaalmoment. 
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F4: ANDERE VOORVORK TYPES 

Helaas kunnen we niet alle verschillende voorvorken uitgebreid omschrijven. Voor onderstaande 

en andere vorktypes refereren we graag naar de werkplaatshandleiding van de fabrikant van uw 

motorfiets en/of voorvork: 

¶ ñSeparate Functionò voorvorken hebben verschillende vorkpoten links en rechts.  

Sommige hebben ingaande demping in de ene vorkpoot en uitgaande demping in de 

andere. Sommige hebben slechts één vorkpoot met een dempingssysteem. Sommige 

hebben slechts één vorkpoot met een veer. Over het algemeen is het mogelijk om, door 

de vorkpoten goed te bestuderen, met de uitleg van de voorgaande hoofdstukken de 

veren in en uit te bouwen. Soms is er speciaal gereedschap nodig, in dat geval is er op 

het label een opmerking over te vinden. 

 

¶ ñClosed Cartridgeò (MX) voorvorken bevatten een complete oliegevulde dempings-

eenheid op gasdruk, vergelijkbaar met een schokdemper. De veer is er bovenop of 

omheen gemonteerd. De vorkpoten zelf bevatten ook olie voor de inwendige smering.  

Open de vorkdoppen en giet de olie af. Schroef de vorkdop weer dicht en klem de 

vorkvoet in een bankschroef met zachte bekken. Maak de bout los aan de onderzijde 

die aan de inwendige dempereenheid vast zit en trek deze uit de vork, zodat de 

demperstang tevoorschijn komt. Gebruik gereedschap (B) onder de moer om deze 

buiten de vork te houden en verwijder de bout (niet de moer). Verwijder tool (B). 

Schroef de vorkdop opnieuw los. Nu kan de vorkdop uit de vorkpoot verwijderd worden 

compleet met de dempingseenheid en de veer. 

 

 

F5. VOORVORK ONDERHOUD 

Voor de juiste onderhoudsintervallen van OEM voorvorken refereren we naar het 

werkplaatshandboek van de fabrikant. 

Controleer de voorvork regelmatig op beschadigingen en lekkage. Reinig de componenten met 

een mild sopje. Wees voorzichtig met perslucht en vermijd agressieve cleaners. Bescherm de 

voorvork met WD40 of gelijkwaardig. 

¶ Elke 10000km of 1x/ jaar reinigen en opnieuw vorkvet aanbrengen op de chroombuis.  

 

¶ Elke 20000km of 2 jaar vorkolie verversen. Gebruik alleen HYPERPRO olie om zeker te 

zijn van de juiste viscositeit en kwaliteit. 

HYPERPRO veren hebben een levenslange garantie tegen breuk.  
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SCHOKDEMPER MONTAGE INSTRUCTIES 

OPMERKING: We adviseren om de werkplaatshandleiding van uw voertuig te volgen om op de 

correcte manier de schokdemper(s) in- en uit te bouwen. 

1 Plaats de motor stevig en stabiel met het achterwiel vrij van de grond. Gebruik geen bok die 

de achterbrug ondersteunt! 

2 Verwijder koffers, zadels en al het plaatwerk dat nodig is om bij de montagepunten van de 

schokdemper te komen. 

3 Indien de schokdemper een extern reservoir en/ of hydraulische veervoorspanningsversteller 

aan een slang heeft, moeten ze tegelijk met de schokdemper uitgebouwd worden. Maak de 

bevestigingsbouten en/of -klemmen los zodat ze met de schokdemper uit de motorfiets 

gehaald kunnen worden. LET OP! De slangen niet demonteren, het systeem staat onder druk! 

 

 M1. MONO SHOCK (& TELELEVER VOORSCHOKDEMPER) 

4 Verwijder de moeren van de schokdemper montage punten (1 & 2). 

5 Ondersteun of lift het achterwiel, verwijder de bouten en haal de 

schokdemper uit de motorfiets. 

6 Vervang de originele veer voor de HYPERPRO veer (zie hoofdstuk 

R1-R3)  

7 Plaats de schokdemper in de motorfiets. Plaats de bovenste bout 

(1). Lift het achterwiel en plaats de onderste bout (2). Draai de 

moeren aan met het juiste aanhaalmoment. Indien aanwezig; 

monteer het externe reservoir en/ of hydraulische 

veervoorspanningsversteller op de juiste plek. 

 

M2. TWIN SHOCK 

4 Verwijder de moeren van de schokdemper montagepunten (1 & 2). 

5 Ondersteun of lift het achterwiel, verwijder de bouten en haal de 

schokdempers uit de motorfiets. 

6 Vervang de originele veren voor de HYPERPRO veren (zie 

hoofdstuk R1-R3)  

7 Plaats de schokdempers in de motorfiets. Plaats de bovenste bout 

of moer (1). Lift het achterwiel en plaats de onderste bout (2). 

Draai de bouten en moeren aan met het juiste aanhaalmoment.  

M1 - mono shock 

M2 - twin shock 


